VD E Pruf- und Zertifizierungsinstitut

ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS APPROVAL

ROPLA ELEKTRONIK HP SP Z O O
Ul. Wroctawska 1c
52-200 Suchy Dwor
Poland

ist berechtigt, fir ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Festkondensator zur Unterdrickung elektromagnetischer
Storungen, geeignet flr Netzbetrieb

Fixed capacitor for electromagnetic interference
suppression and connection to the supply mains

die hier abgebildeten markenrechtlich geschiitzten Zeichen
fur die ab Blatt 2 aufgefiihrten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

Lo
und/oder - and/or |

Gepruft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60384-14 (VDE 0565-1-1):2014-04; EN 60384-14:2013-08
DIN EN 60384-14/A1 (VDE 0565-1-1/A1):2017-04; EN 60384-14:2013/A1:2016

Das Produkt erfullt auch die Anforderungen nach /
The product also fulfills the requirements of

IEC 60384-14:2013
IEC 60384-14:2013/AMD1:2016

Befristet zum / valid until: 2026-02-28 Aktenzeichen: 5032424-4670-0001 / 329383

File ref..
VDE Pruf- und Zertifizierungsinstitut GmbH Ausweis-Nr. 40060301 Blatt 1
Certificate No. Page

Weitere Bedingungen siehe Riickseite und Folgebléatter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2025-05-22

VDE Testin ification Institute
Zertifizie elle / Lertification

T. Baumann

VDE Zertifikate sind nur gultig bei Verdffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

VDE

http://www.vde.com/zertifikat
http://www.vde.com/certificate



VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut e, P
Zeichengenehmigung 40060301 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
ROPLA ELEKTRONIK HP SP Z O O, Ul. Wroctawska 1c, 52-200 SUCHY DWOR, POLAND

Aktenzeichen / File ref. Datum / Date
5032424-4670-0001 / 329383 / TL3 / DAT 2025-05-22

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40060301.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40060301.

Festkondensator zur Unterdrickung elektromagnetischer
Stoérungen, geeignet flur Netzbetrieb

Fixed capacitor for electromagnetic interference
suppression and connection to the supply mains

Typ(en) / Type(s)

X1-MPX/MKP
X2-MPX/MKP

Warenzeicheninhaber ROPLA ELEKTRONIKHP SPZ0O O
Trademark holder

Weitere Einzelheit(en) siehe Anlage Nr. 200, 600, 700 vom 2025-05-22
Further details see Appendix No. 200, 600, 700 dated 2025-05-22

VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach Phone +49 (0) 69 83 06-0
Telefax +49 (0) 69 83 06-555




. g = . . Rubrik / Rubric Al is-Nr. / Anl /
VDE Priif - und Zertifizierungsinstitut Cortifcate No. Appendix
H H 342 40060301 600

Zeichengenehmigung
Aktenzeichen / File ref. letzte Anderung / updated Datum / Date
5032424-4670- 2025-05-22
0001/329383/TL3/DAT

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40060301.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40060301

Festkondensator zur Unterdriickung elektromagnetischer St6 rungen, geeignet fiir Netzbetrieb

Fixed capacitor for electromagnetic interference suppression and connection to the supply mains

Kondensatorart Kondensator zur Unterdriickung elektromagnetischer Stérungen
Type of capacitor Electromagnetic interference suppression capacitor

X

Durchfiihrungskondensator
Lead-through capacitor

RC-Kombination
RC-unit

oy o o

Andere:
Others:

Kennzeichnung der Kondensatoren und
Angaben auf der Verpackung (Beispiel)
Marking of the capacitors and information given
on the packaging (Example)

Kennzeichnung von Jahr und Monat (oder YY/MM: Jahr/Monat / Year/Month:
Woche) der Herstellung (Beispiel)

Marking of year and month (or week) of Beispiel / Example: "18/10

manufacture (Examp|e) Herstelldatum: Oktober 2018
Date of manufacture: October 2018
Schaltbild (falls erforderlich) N/A

Circuit diagram (if necessary)

Angaben fir Folienkondensatoren:
Information for film capacitors:

Dielektrikumsmaterial Typbezeichnung / Type designation:

el Polypropylen-Folie / Polypropylene Film

Hersteller / Manufacturer:

Quanzhou Jiadeli Electronic Materials Co., Ltd.
Anhui Tongfeng Electronics Co., Ltd.

Dicke des Dielektrikums (Folienstarke) 7 um bis/to 12 pm (Einzelheiten sind der Anlage 700 angegeben /
Thickness of dielectric (Film thickness) Details are given in Appendix 700)
Dichte des Dielektrikums 0,91 +0,2 g/cm?

Density of dielectric

Anzahl der Lagen 2
Number of layers

Angaben fur Keramikondensatoren:
Information for ceramic capacitors:

Keramikart Typbezeichnung / Type designation:
Type of ceramic N/A

Hersteller / Manufacturer:
N/A

VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testin g and Certification Institute

Phone +49 (0) 69 83 06-0
Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach Seite / Page 1/3 Telefax +49 (0) 69 83 06-555




. g = . . Rubrik / Rubric Al is-Nr. / Anl /
VDE Pruf - und Zertifizierungsinstitut Certficate No. Appendix
. . 342 600
Zeichengenehmigung 40060301
Aktenzeichen / File ref. letzte Anderung / updated Datum / Date
5032424-4670- 2025-05-22
0001/329383/TL3/DAT
Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40060301.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40060301
Angaben zu Konstruktion und verwendeten
Materialien:
Information on construction and used
materials:
Art des Belags [] | Metallfolie
Type of conducting layer Metal foil
aufgedampft
metallized
Material des Belags Zn/Al
Material of conducting layer
Material der Elektroden (fir Keramikkonden- N/A

satoren)
Material of electrodes (for ceramic capacitors)

Fallmaterial
Filling material

Typbezeichnung und Farbe / Type designation and colour:

1) Epoxidharz / Epoxy Resin DC-505/DH-505
(gelb, schwarz / yellow, black)

Hersteller / Manufacturer:

Dae Joo Electronic Materials Co., Ltd.

Gehauseform
Shape of case

Quaderférmig / Cuboid

Gehausematerial
Material of case

Typbezeichnung und Farbe / Type designation and colour:
PBT 1403G3 (gelb, schwarz, blau / yellow, black, blue)

Hersteller / Manufacturer:
Nan Ya Plastics Corp., Plastics 4™ DIV

Material des Gehauseabschlusses
Material of case cover

Typbezeichnung und Farbe / Type designation and colour:
N/A

Hersteller / Manufacturer:
N/A

Umhdallungsmaterial (fir Keramikkondensatoren)
Coating material (for ceramic capacitors)

Typbezeichnung und Farbe / Type designation and colour:
N/A

Hersteller / Manufacturer:
N/A

Anschlussart
Type of termination

Nichtisolierte Drahtanschliisse
Non-insulated wire terminations

X

Schlauchleitungen
Sheathed flexible cables

Litzendrahte
Stranded wires

Isolierte einadrige Leitungen
Insulated single core cables

Flachstecker
Flat quick-connectors

o) o g o

VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testin

g and Certification Institute

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach

Seite / Page 2/ 3

Phone +49 (0) 69 83 06-0
Telefax +49 (0) 69 83 06-555




. g = . . Rubrik / Rubric Al is-Nr. / Anl /
VDE Pruf - und Zertifizierungsinstitut Certfcate No. Appendix
. . 342 600
Zeichengenehmigung 40060301
Aktenzeichen / File ref. letzte Anderung / updated Datum / Date
5032424-4670- 2025-05-22
0001/329383/TL3/DAT

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40060301.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40060301

[] | Schraubanschlisse
Screw terminals

[] | Létfahnen

Solder tags
[] | Andere:
Others:
Befestigungsart L6ten / Soldering

Mounting manner

Zusatzliche Angaben: N/A
Additional information:

VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testin g and Certification Institute

Phone +49 (0) 69 83 06-0
Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach Seite / Page 3/3 Telefax +49 (0) 69 83 06-555



VDE Pruf - und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40060301.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40060301

Rubrik / Rubric

Ausweis-Nr. / Anlage /
Certificate No. Appendix
341 40060301 200
Aktenzeichen / File ref. letzte Anderung / updated Datum / Date
5032424-4670- 2025-05-22

0001/329383/TL3/DAT

Festkondensator zur Unterdriickung elektromagnetischer St6
Fixed capacitor for electromagnetic interference suppression and connection to the supply mains

rungen, geeignet fiir Netzbetrieb

Typ(en) X1-MPX/MKP
Type(s) X2-MPX/MKP
Bemessungskapazitat 2,2 nF; 3,3 nF; 4,7 nF; 6,8 nF; 10 nF; 22 nF; 33 nF; 47 nF; 68 nF;
Rated capacitance 100 nF; 150 nF; 220 nF; 330 nF; 470 nF; 680 nF; 1000 nF; 1200 nF;
1500 nF; 2200 nF; 3300 nF; 4700 nF
Bemessungsspannung AC 275/280/300/310/330/440 V
Rated voltage
Kondensatorklasse und -unterklasse X1; X2
Capacitor class and subclass
Grenzabweichung der Bemessungskapazitat +10 % (K)
Tolerance of rated capacitance
Klimakategorie 40/100/21; 40/110/56
Climatic category
Kategorie der passiven Entflammbarkeit C;B
Passive flammability category
Genehmigung fir Gleichspannungs- O |ja Bemessungsgleichspannung DC __ V
anwendungen nach Anhang H yes d.c. rated voltage
Approval for d.c. applications according to .
Annex H nein
no
Genehmigung fur Feuchtebestandigkeitsklasse ] IA- 21 Tage bei 40 T /93 % r.F. mit angelegter
nach Anhang | Bemessungsspannung
Approval for humidity robustness grade 21 days at 40 T / 93 % r.h. with rated voltage app lied
according to Annex | N IB 168 Stunden bei 85 T/ 85 % r.F. mit angelegter
Bemessungsspannung
168 hours at 85 T/ 85 % r.h. with rated voltage applied
[] | IA | 56 Tage bei 40 T /93 % r.F. mit angelegter
Bemessungsspannung
56 days at 40 T/ 93 % r.h. with rated voltage applied
[] | B | 500 Stunden bei 85 T /85 % r.F. mit angelegte r
Bemessungsspannung
500 hours at 85 T/ 85 % r.h. with rated voltage applied
] | A | 56 Tage bei 60 T /93 % r.F. mit angelegter
Bemessungsspannung
56 days at 60 T /93 % r.h. with rated voltage applied
[] | B | 1.000 Stunden bei 85 T/ 85 % r.F. mit angele gter
Bemessungsspannung
1.000 hours at 85 €/ 85 % r.h. with rated voltage applied
keine
none
Warenzeicheninhaber ROPLA ELEKTRONIKHP SPZ0O O
Trademark holder

VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testin

g and Certification Institute

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach Seite /Page 1/1

Phone +49 (0) 69 83 06-0
Telefax +49 (0) 69 83 06-555




VDE-Form131 VDE INSTITUT

F-5032424
VDE Kundennummer / VDE
Client number

Firma ROPLA ELEKTRONIKHP SP Z O O, Ul. Wroctawska 1c¢, 52-200 Suchy Dwdr,
Firm POLAND

An die

VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut GmbH
MerianstraBe 28
63069 Offenbach/Main

Auf unseren Erzeugnissen verwenden wir folgende(s) Ursprungszeichen:
The following marking is used as mark of origin on our products:

Geben Sie bitte thr(e)

e A\ /o ~akyga AKYGA AKY

Feld an.
Please print your . / v
mark(s) of origin in the f 5 a kyga 7
adjacent frame.

(genaue Darstellung, wie sie auf unserem Produkt abgebildet wird)
{original design as to be shown on our product)

Erklarung
Declaration

Wir bestatigen, dass wir Inhaber aller erforderlichen Rechte (insbes. Marken- und Namensrechte) an den oben
genannten Ursprungszeichen sind. Uns ist bewusst, dass eine Verletzung von Schutzrechten Dritter — neben
etwaigen Schadensersatzanspriichen — in aller Regel auch den Entzug zugehériger VDE-Zeichengenehmigungen
mit sofortiger Wirkung durch das VDE Institut nach sich zieht.

We confirm that we are the owner of all necessary rights (in particular, but not limited to trademarks, corporate and
trade names) to the above-mentioned mark(s) of origin. We are aware that an infringement of third-party protective
rights - in addition to any claims for damages — as a rule entails the withdrawal with immediate effect of the associated
VDE Approvals by the VDE Institute.

P = — — A . i
2'/\05'(/\917 £l . Spditka z 0.0, |
. / . 52-200 Suchy Dwér, ul, Wroctawsks 1

NiP B92618456387, Regon 54012116
Tel. 71 36 98 700

i

Datum rechtsverbindliche Unterschrift [ STwE FSRGMPE] KRS: 0001138043
Date legally binding signature : firm's stamp

n i n akzeptiert
Vom VDE auszufiillen / To be filled in by VDE UrSpn-?-n‘gazﬂeﬂg‘e Yo P

Datum/Date VDE Priif- umﬁémngﬁﬂ@ﬁ gzq\bH

Kundenservice Betriebswirtschaft 07.0 .20%15

VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut GmbH &
Merianstralle 28 | 63069 Offenbach | Tel: +49 69 8306-0 | Fax +49 69 8306-555 | vde-institut@vde com | www.vde.com ———

Glltig ist nur das elektronische Dokument im gelenkten Pfad der Bereitstellung oder bei Nachweisen auf Papier das aktuelle Original

Seite 1 von 1 | Ausstellungsdatum: 2021-06-28 | Version 2 | mas | Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung
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