Ref. Certif. No. ‘

DE1-43227/M1/A1

SYSTEME CEI D’ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D’ESSAIS DES EQUIPEMENTS

1EC |

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT

(IECEE) CB SCHEME

ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'’ESSAI OC

Product
Produit

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2°™ page

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

Type of Manufacturer’'s Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur

Model / Type Ref.
Ref. De type

Additional information (if necessary may also be
reported on page 2)

Les informations complémentaires (si nécessaire,
peuvent &tre indiqués sur la 2°™ page)

A sample of the product was tested and found

to be in conformity with

Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme a la

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate

Comme indiqué dans le Rapport d’essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

Fixed capacitor for electromagnetic interference suppression and
connection to the supply mains

Europtronic (Taiwan) Ind. Corp.

10F-4 No. 2, Lane 258, Rueiguang Rd., Neihu District, 114
TAIPEI

TAIWAN

Europtronic (Taiwan) Ind. Corp.

10F-4 No. 2, Lane 258, Rueiguang Rd., Neihu District, 114
TAIPEI

TAIWAN

Europtronic (SuZhou) Co. Ltd.

No. 1618 Yundongdadao, Wujiang Economic Development Zone,
215200 SUZHOU

CHINA

[] Additional Information on page 2

0.0047yF to 10,0uF; AC 275 V or AC 305 V; class X2;
40/110/56/B; +10% (K) or £20% (M)

MPX2-Series

see Test Report Ref. 2325200-4670-0003/142024-A1

X Additional Information on page 2

PUBLICATION EDITION

IEC 60384-14(ed.3)

2325200-4670-0003/142024

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d’essai OC est établi par 'Organisme National de Certification

VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut GmbH

VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

Date: 2011-06-15

Issued 2007-04

172




Ref. Certif. No.

‘ L(:. !;EGEE DE1-43227/M1/A1

SCHEM

Additional information (if necessary)
Information complémentaire (si nécessaire)

The modification 1 of CB No. DE1-43227 was issued to approve additional case and potting material, new climatic
category and expansion the capacitance range.

Reason for issuing A1: The amendment 1 of CB No. DE1-43227 was issued because of a misprint of the ratings and of
the address of the factory.

Original date of issue: 2010-04-29

VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut GmbH

VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

Date: 2011-06-15

Issued 2007-04 2/2



VD E Pruf- und Zertifizierungsinstitut

ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS APPROVAL

Europtronic (Taiwan) Ind. Corp.
10F-4 No. 2, Lane 258,
Rueiguang Rd., Neihu District
114 TAIPEI
TAIWAN

ist berechtigt, fur ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Festkondensator zur Unterdriickung elektromagnetischer
Stérungen, geeignet fiir Netzbetrieb
Fixed capacitor for electromagnetic interference
suppression and connection to the supply mains

die hier abgebildeten markenrechtlich geschitzten Zeichen
fur die ab Blatt 2 aufgefiihrten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

Gepriift und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60384-14 (VDE 0565 Teil 1-1):2006-04; EN 60384-14:2005-08
IEC 60384-14(ed.3)

Aktenzeichen: 2325200-4670-0003 / 142024

File ref.:
VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut GmbH  Ausweis-Nr. 40025981 Blatt 1
VDE Testing apd Certification Institute Certificate No. Page
Zertifizierungsételle / Certification Weitere Bedingungen siehe Riickseite und Folgeblatter /

further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2008-11-26
(letzte Anderung/updated 2011-06-15 )

te sind nur giltig bei Veréffentlichung unter: http://lwww .vde.com/zertifikat
ificates are valid only when published on: http://www .vde.com/certificate



VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut Ausweis-Nr. /  Blatt /
Certificate No. page

Zeichengenehmigung 40025981 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Europtronic (Taiwan) Ind. Corp., 10F-4 No. 2, Lane 258 Rueiguang Rd., Neihu District, 114
TAIPEI, TAIWAN

Aktenzeichen / File ref. letzte Anderung / updated Datum / Date
2325200-4670-0003 / 142024 / FG32 / KIL 2011-06-15 2008-11-26

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40025981
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40025981.

Festkondensator zur Unterdriickung elektromagnetischer
Storungen, geeignet fiir Netzbetrieb

Fixed capacitor for electromagnetic interference
suppression and connection to the supply mains

Typ(en) / Type(s):

MPX2

Bemessungsspannung AC 275 V

Rated voltage AC 305 V

Bemessungskapazitat 0,0047uF; 0,0056uF; 0,0068uF; 0,0082uF; 0,01uF; 0,012pF;

Rated capacitance 0,015uF; 0,018puF; 0,022pF; 0,027uF; 0,033uF; 0,039uF;
0,047uF; 0,056uF; 0,068pF; 0,082puF; 0,10uF; 0,12uF;
0,15uF; 0,18pF; 0,22uF; 0,27uF; 0,33pF; 0,39uF; 0,47uF;
0,50uF; 0,56pF; 0,60uF; 0,68uF; 0,82uF; 1,0uF; 1,2pF;
1,5uF; 1,8uF; 2,0uF; 2,2uF; 2,7uF; 3,0uF; 3,3puF; 3,9uF;
4, 7uF; 5,6uF; 6,8uF; 8,2uF; 10,0pF

Kapazitatsklasse und X2

-unterklasse
Capacity Class and subclass

Klimakategorie 40/110/56
Climatic category

Kategorie der passiven B
Entflammbarkeit
Passive flammability category

Grenzabw eichung der £+ 10 % (K)or £ 20 % (M)
Bemessungskapazitat
Tolerance of rated capacitance

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3
VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach Phone + 49 (0) 69 83 06-0
Telefax + 49 (0) 69 83 06-555



VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut Ausweis-Nr. /  Blatt /
Certificate No. page

Zeichengenehmigung 40025981 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Europtronic (Taiwan) Ind. Corp., 10F-4 No. 2, Lane 258 Rueiguang Rd., Neihu District, 114
TAIPEI, TAIWAN

Aktenzeichen / File ref. letzte Anderung / updated Datum / Date
2325200-4670-0003 / 142024 / FG32 / KIL 2011-06-15 2008-11-26

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40025981
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40025981.

Warenzeicheninhaber Europtronic (Taiwan) Ind. Corp.
Trademark holder

Weitere Einzelheit(en) Anlage Nr. 1 bis 2
Further detail(s) Enclosure 1 to 2

VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG32

Section FG32

VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach Phone + 49 (0) 69 83 06-0
Telefax + 49 (0) 69 83 06-555



VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut Ausweis-Nr. /  Beiblatt /

Certificate No. Supplement

Zeichengenehmigung 40025981

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Europtronic (Taiwan) Ind. Corp., 10F-4 No. 2, Lane 258 Rueiguang Rd., Neihu District, 114
TAIPEI, TAIWAN

Aktenzeichen / File ref. letzte Anderung / updated Datum / Date
2325200-4670-0003 / 142024 / FG32 / KIL 2011-06-15 2008-11-26

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40025981.
This supplement is part of the Certificate No. 40025981.

Festkondensator zur Unterdriickung elektromagnetischer
Storungen, geeignet fiir Netzbetrieb

Fixed capacitor for electromagnetic interference
suppression and connection to the supply mains

Fertigungsstatte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/Reference Europtronic (SuzZhou)

30016876 Co. Ltd.
No. 1618 Yundongdadao, Wujiang
Economic Development Zone
215200 SUZHOU
Jiangsu
CHINA

VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG32

Section FG32

VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach Phone + 49 (0) 69 83 06-0
Telefax + 49 (0) 69 83 06-555



VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut Ausweis-Nr. /  Infoblatt /

Certificate No. Info sheet

Zeichengenehmigung 40025981

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Europtronic (Taiwan) Ind. Corp., 10F-4 No. 2, Lane 258 Rueiguang Rd., Neihu District, 114
TAIPEI, TAIWAN

Aktenzeichen / File ref. letzte Anderung / updated Datum / Date
2325200-4670-0003 / 142024 / FG32 / KIL 2011-06-15 2008-11-26

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40025981
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40025981.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschiitzten Zeichens des
VDE:

Grundlage fur die Benutzung sind die Allgemeinen Geschéaftsbedingungen (AGB) der VDE Prif- und
Zertifizierungsinstitut GmbH. Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma
mit den genannten Fertigungsstatten und die oben aufgefiuhrten Produkte mit den zugeordneten
Bezeichnungen. Die Fertigungsstatte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmaflige Herstellung der
gepruften und zertifizierten Ausfihrung gew ahrleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange glltig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zu-
grunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prif- und
Zertifizierungsordnung (PM102) zurlickgezogen werden muss.

Der Giltigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlangert werden. Bei
gesetzlichen und / oder normativen Anderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Giiltigkeit
zu einem friheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, durfen gemaR der Kommissionsent-
scheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt
werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschlieBlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute.
The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of
manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall
be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is
based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure
(PM102E).

The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in
legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be
shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on
the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.



