VD E Prif- und Zertifizierungsinstitut

ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS APPROVAL

Walsin Technology Corp.
24TH FL 1 SONGZHI RD
11047 XINY! DISTRICT, TAIPEI
TAIWAN

ist berechtigt, fur ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Festkondensator zur Unterdriickung elektromagnetischer
Storungen, geeignet fiir Netzbetrieb

Fixed capacitor for electromaghnetic interference
suppression and connection to the supply mains

die hier abgebildeten markenrechtlich geschiitzten Zeichen
fur die ab Blatt 2 aufgefithrien Typen zu benuizen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

Koy A

Geprift und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60384-14 (VDE 0565-1-1):2014-04; EN 60384-14:2013-08

DIN EN 60384-14/A1 (VDE 0565-1-1/A1):2017-04; EN 60384-14:2013/A1:2016
IEC 60384-14:2013

IEC 60384-14:2013/AMD1:2016

Aktenzeichen: 2179900-4670-0010/ 264558

File ref.:
VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut GmbH Ausweis-Nr. 40001804 Blatt 1
VDE Testing and Certification Institute Certificate No. Page

‘Weitere Bedingungen siehe Ruckseite und Folgeblatier
further conditions see overeaf and following pages

Offenbach, 2002-06-10

Zertifizierungsstelle/ %
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VDE Zertifikate sind nur giltg bei Verdffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

VDE

(letzte Anderung / updated 2019-09-13 )
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VDE Pruf- und Zertifizierungsinstitut e o
Zeichengenehmigung 40001804 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers | Name and registered seat of the Certificate holder

Walsin Technology Corp., 24TH FL 1 SONGZHI RD, 11047 XINYI DISTRICT, TAIPEI, TAIWAN

Aktenzeichen / File ref. letzte Anderung / updated Datum [ Date
2179900-4670-0010 / 264558 / TL3 / KIL 2019-09-13 2002-06-10

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40001804,
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificale No. 40001804.

Festkondensator zur Unterdrickung elektromagnetischer
Storungen, geeignet fur Netzbetrieb

Fixed capacitor for electromagnetic interference
suppression and connection to the supply mains

Typien)/ Type(s)

AH

Warenzeicheninhaber Walsin Technology Corp.

Trademark holder

Weitere Einzelheit{en) Anlage Nr. 200, 600 und 700 vom 201%-09-13
Further details Appendix no. 200, 600 and 700 dated 20719-09-13

VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet TL3

Section TL3

WDE Priif- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute

Merianstrasse 28, D-63060 Offenbach Phone +40 (D) 606 83 0G0
Telefax +49 (0) 62 82 00-555




VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut

Zeichengenehmigung

Mame und Sitz des Genshmigungs-Inhabers | Name and regisfered zeat of the Cerdificate holder
Walsin Technology Corp., 24TH FL 1 SONGZHI RD, 11047 XINY| DISTRICT, TAI-

PEI, Taiwan

Rubrik ! Rubric Ausweis-Mr. | Anlage |
Centificate No. Appendix

Bt 40001804 200

Aktenzeichen [ File ref. letzte Anderung ! updafed Diatumn § Date

2179900-4670- 2019-09-13 2002-06-10

0010/264558/TL3/KIL

Dieses Blatt gilt nur in Verbindumg mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 400013804
Thiz supplement iz only valid in conjunction with page 1 of the Gertificate No. 40001804

Festkondensator zur Unterdriickung elektromagnetischer Stérungen, geeignet fiir Netzbetrieb
Fixed capacitor for electromagnetic interference suppression and connection to the supply mains

Typ(en) AH
Type(s)
Bemessungskapazitét 2pF, 3pF, 4 pF, 5pF, 6 pF, 7pF, 8pF, 9pF, 10 pF, 12 pF, 15 pF,

Rated capacitance

18 pF, 20 pF, 22 pF, 24 pF, 27 pF, 30 pF, 33 pF, 36 pF, 39 pF, 43 pF,
47 pF, 50 pF, 51 pF, 56 pF, 62 pF, 68 pF, 75 pF, 82 pF. 91 pF,

100 pF, 120 pF, 150 pF, 180 pF, 220 pF, 270 pF, 330 pF, 390 pF,
470 pF. 560 pF, 680 pF. 820 pF, 1000 pF, 1500 pF, 2200 pF,

3300 pF, 3900 pF, 4700 pF

Bemessungsspannung a) AC 400V

Rated voltage b)AC 250V ; AC 400V
Kondensatorklasse und -unterklasse a) X1

Capacitor class and subclass b) Y1

Grenzabweichung der Bemessungskapazitat
Tolerance of rated capacitance

+ 0,25 pF (C) furffor 2 bis/to S5pF
+ 0,5pF (D) far/for 6 bisfto 10 pF
+ 5 % (J) frffor SL

+ 10 % (K) far/for Y5P

+ 20 % (M) firfor Y5U; Y5V

Klimakategorie 40/125/21
Climatic category
Kategorie der passiven Entflammbarkeit C

Passive flammability category

Keramikart
Type of ceramic

NPO (CH) (2 pF bis/to 100 pF)
SL (10 pF bis/to 100 pF)

Y5P (100 pF bis/to 1000 pF)
Y5U (470 pF bis/to 4700 pF)
Y5V (1000 pF bis/to 4700 pF)

Genehmigung fur Gleichspannungs-
anwendungen nach Anhang H

Approval for d.c. applications according to
Annex H

] |ia Bemessungsgleichspannung DC WV
yes d.c. rated voltage

1 | nein
no

Genehmigung fur Feuchtebestandigkeitsklasse
nach Anhang |

Approval for humidity robustness grade
according to Annex |

21 Tage bei 40 °C / 93 % r.F. mit angelegter
Bemessungsspannung
21 days at 40 °C /93 % r.h. with rated voltage applied

0| 1A

168 Stunden bei 85 °*C /85 % r.F. mit angelegter
Bemessungsspannung
168 hours at 85 °C / 85 % r.h. with rated voltage applied

56 Tage bei 40 °C / 93 % r.F. mit angelegter
Bemessungsspannung
56 days at 40 °C /93 % r.h. with rated voltage applied

0 | na

500 Stunden bei 85 °C / 85 % r.F. mit angelegter
Bemessungsspannung
500 hours at 85 °C / 85 % r.h. with rated voltage applied

0| B

1 | MA | 56 Tage bei 60 *C / 93 % r.F. mit angelegter
Bemessungsspannung

56 days at 60 °C /93 % r.h. with rated voltage applied

VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute

Merianstrasse 28, D-A3080 Ofenbach

Seite / Page 1/2

Phone +49 (D) B9 83 06-0
Telefax +40 (0} 69 83 06-555




VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut R et o ot

Appendix
= . M1 200
Zeichengenehmigung 40001804
Mame und Sitz des Genshmigungs-Inhabers | Name and regisfered zeat of the Cerificate halder Aktenzeichen [ Fie ref letete Anderung | updated Diatumn [ Date
Walsin Technology Corp., 24TH FL 1 SONGZHI RD, 11047 XINY1 DISTRICT, TAI- 2179900-4670- 2019-09-13 2002-06-10
PEI, Taiwan 0010/264558/TLIKIL

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Mr. 40001804.
This supplement iz only valid in conjunction with page 1 of the Gertificate No. 40001804

1 | B | 1.000 Stunden bei 85 °C / 85 % r.F. mit angelegter
Bemessungsspannung
1.000 hours at 85 °C /85 % r.h. with rated voltage applied

< | keine
nane
Warenzeicheninhaber Walsin Technology Corp.

Trademark holder

VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Cerfification Institute

FPhone +48 (0) 68 83 06-0
Merianstrasse 28, D-03060 Offenbach Seite [ Page 2/ 2 Telefax +49 (0) 89 83 06-555




VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut CoreatoNo.  Suppiement
Zeichengenehmigung 40001804

Mame und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Walsin Technology Corp_, 24TH FL 1 SONGZHI RD, 11047 XINY| DISTRICT, TAIPEI, TAIWAN

Aktenzeichen / File ref. letzte Anderung / updated Datum / Date
2179900-4670-0010 7 264558 / TL3 / KIL 2019-09-13 2002-06-10

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40001804.
This supplement is part of the Centificate No. 40001804.

Festkondensator zur Unterdrickung elektromagnetischer
Storungen, geeignet fur Netzbetrieb

Fixed capacitor for electromagnetic interference
suppression and connection to the supply mains

Fertigungsstatte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/Reference Pan Overseas (Guangzhou)

30008348 Electronic Co., Ltd.
No. 277, Hong Ming Rd., East. Sec,,
Guangzhou Econ. & Techn. Develop. Zone
510760 GUANGZHOU
Guangdong
CHINA

VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet TL3

Section TL3

WVDE Priif- und Zerfifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute

Merianstrasss 28, D-53058 Ofenbach Phone +48 (0) &8 83 060
Telefax +49 (0) 66 83 06-555




VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut Coneatono.  Info et
Zeichengenehmigung 40001804

Mame und Sitz des Genehmigungs-Inhabers | Name and registered seat of the Certificate holder

Walsin Technology Corp., 24TH FL 1 SONGZHI RD, 11047 XINY| DISTRICT, TAIPEI, TAIWAN

Aktenzeichen / File ref letzte Anderung / updated Datum / Date
2179900-4670-0010 / 264558 / TL3 / KIL 2019-09-13 2002-06-10

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40001804,
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40001804.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschiitzten Zeichens des
VDE:

Grundlage fur die Benutzung sind die Allgemeinen Geschéftsbedingungen (AGB) der VDE Priaf- und
Zertifizierungsinstitut GmbH (www vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die
bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstiatten und die oben aufgefihrten Produkte mit den
zugeordneten Bezeichnungen. Die Ferigungsstiatie muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmalige
Herstellung der gepruften und zertifizierten Ausfihrung gewahrleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange giltig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zerifizierung zugrunde gelegen
haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Priif- und Zertifizierungsordnung (FM102)
zurickgezogen werden muss.

Der Gultigkeitszeitraum einer VYDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlangert werden. Bei
gesetzlichen und / oder normativen Anderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Giiltigkeit zu
einem friheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dirfen gemal der Kommissionsentscheidung
2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschliellich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

EBasis for the wuse are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification [nstitute
(www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the
named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture
shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval Is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on,
unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and /
or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC
market according ta the Caommission Decisfon 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.




